
 
  

Cia Pepa Plana 
 

        “GIULIETTA”    (A) 
 
 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
LUCES: 

• 18 PC. 1 Kw. con portafiltros y viseras 
• 6 PAR 64 (n° 2 ó n°5) con portafiltros 
• 1 recorte 1Kw (15º/30º) 
• 24 canales de dimmers (2’5 KW/c) 
• Mesa de luces de 24c ( 2 preparaciones ) 
• Cableado necesario (según plano) 
• Escalera para dirigir 
 
LAS TORRES LATERALES LAS TRAE LA COMPAÑÍA 

      LOS FILTROS LOS TRAE LA COMPAÑIA 
EL PAR 36 (que figura en el plano) LO TRAE LA COMPAÑÍA 
 

SONIDO: 
• PA. según sala 
• Etapas de potencia 
• 1 reproductor CD 
• 1 reproductor Minidisco 
• Rever 
• 1 mesa mínimo 8 canales con pasos de ecualización 
• cableado necesario 
 

      
     LA MESA DE LUZ Y SONIDO DEBEN ESTAR “JUNTAS” 
     POTENCIA PARA LUZ Y SONIDO: 20 KW. 
 
ESCENARIO: 

• Espacio escénico 8m x 7m. 
• Cámara negra 
 
 
 
Tiempo de montaje (luces, sonido y escenografía): 7h. 
Tiempo de desmontaje (luces, sonido y escenografía): 2h. 
Personal necesario: 2 carga y descarga 
                                 1 eléctrico 
                                 1 maquinista 
                            




